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Композитный квадратный люк ЛК-К-125 
 

 

 

 

Канализационный люк из композита над смотровым колодцем представляет собой монтажный комплект, 
обеспечивающий доступ к узловым точкам сточной системы. Он изготовлен из стекловолоконной массы, 
порошкового наполнителя и качественных полиэфирных смол. Изделие активно применяется в городском хозяйстве 
и при обустройстве частных территорий.  
Особенности и преимущества композитных люков 
В зависимости от условий эксплуатации вы можете выбрать квадратный композитный люк на шарнире с запорным 
устройством типа С представленный в каталоге или других классов нагрузки. Такая продукция обладает рядом 
технических особенностей в сравнении с традиционными чугунными изделиями:  
- не интересует вандалов; 
- имеет малый вес; 
- устойчива к резким перепадам температур и влиянию химических веществ (кислот, щелочей, нефтепродуктов); 
- долговечна (срок службы около 20 лет); 
- полностью пожаробезопасна; 
- не подвержена коррозионным процессам; 
- сохраняет технические характеристики в широком температурном диапазоне. 
Это делает композитные решения достойной альтернативой чугуну в городском хозяйстве.  
Основные характеристики 
Форма корпуса: квадратный на шарнире. Запас прочности: на 30% больше нормативной. Критическая нагрузка 
согласно B125. Корпус люка: композит Крышка люка: композит Гарантийный срок эксплуатации: 10 лет. Количество 
на паллете:10-12 шт. Минимальное количество заказа: от одной штуки. Нормативные требования: люки 
соответствуют ГОСТ 3634-99 и EN124.  
Дополнительные характеристики: 
Посадочные места корпуса и крышки: литые. Вандала защищённость: без болтовое шарнирное соединение крышки 
и корпуса. Защита от выбивания крышки из корпуса под колесом автомобиля: стопорное поворотное устройство. 
Отверстие для проверки загазованности колодца. Антикоррозионное битумное покрытие. Логотип: по эскизу 
заказчика на крышку может быть нанесен логотип любой сложности.  

Артикул Обозначение 
изделия  

 

Наименование изделия 

101-4232х ЛК-К-125 Люк квадратный композитный тип С (В125) на шарнире, с 
запорным устройством, ГОСТ 3634-99  
- внешние габариты: 565х565; 
- габарит лаза: 490х490; 
- класс нагрузки: В125, 125 kN, 12,5 тонн; 
- место применения: тротуары, пешеходные зоны, парковки, 
проезжие части городских парков, обочины городских дорог, но 
не далее чем 0,5 м от края тротуара. 

 


