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Люк    для     сверхтяжелых     нагрузок     ВЧШГ 
ЛК-ВЧ-СТМ-600, Л-ВЧ-СТМ-600 

 

Имеющие круглый или квадратный корпус магистральные люки типа СТМ применяются на дорожном 
полотне, предполагающем большое давление. Территории заводов и портов оборудуются этими 
элементами для безопасной эксплуатации дождеприемников вместо обычных крышек для канализации. 
Цена за люк тяжелый магистральный зависит от сплава, продукт отличается надежностью, 
долговечностью. Они характеризуются большим весом, а также улучшенной заделкой внешней 
поверхности. Преимущества. Особенности эксплуатации  
Купить люк чугунный магистральный F900 с круглым корпусом или элементом квадратной формы можно в 
нашей компании, если есть потребность в использовании сверхтяжелых конструкций. Такое 
приспособление способно выдержать нагрузку в 90 т. Эта черта позволяет использовать изделие для 
оборудования подземных коммуникаций аэродромов, заводов, пунктов пропуска, при морских портах. 
Люк чугунный тяжелый магистральный имеет следующие достоинства:  
устойчивость материала к действию неблагоприятной среды; 
бесшумность при наезде; 
надежная защита техники, работающей на участке; 
большой выбор типоразмеров. 
Основные характеристики 
Форма корпуса: круглый, квадратный без дополнительной фиксации 
Запас прочности: на 30% больше нормативной. Критическая нагрузка согласно F900 
Корпус люка: высокопрочный чугун с шаровидным графитом (ВЧШГ 50) 
Крышка люка: высокопрочный чугун с шаровидным графитом (ВЧШГ 50) 
Гарантийный срок эксплуатации: 10 лет 
Высота корпуса: 159 мм 
Вес изделия: 110 кг, 119 кг 
Количество на паллете: 10 шт 
Минимальное количество заказа: от одной штуки. 
Нормативные требования: люки соответствуют ГОСТ 3634-99 и EN124.  
Дополнительные характеристики: 
Эластичная прокладка: EPDM, «Т»-образная, запрессованная в крышку люка, устойчива к агрессивной 
среде. 
Эластичная прокладка обеспечивает бесшумность при наезде автомобиля и дополнительную 
амортизирующую функцию. 
Посадочные места корпуса и крышки: литые. 
Вандала защищённость: не требуется, так как крышка люка находится в пазах корпуса под своим весом. 



Защита от выбивания крышки из корпуса под колесом автомобиля: четыре выступа фиксатора из крышки, 
которые укладываются в пазы замоноличеного корпуса. 
Отверстие для проверки загазованности колодца. 
Антикоррозионное битумное покрытие. 
Логотип: по эскизу заказчика на крышку может быть нанесен логотип любой сложности.  
 
 

Артикул Обозначение 
изделия  

 

Наименование изделия 

101-3611х ЛК-ВЧ-СТМ-600 Люк квадратный, тип СТМ (F900) с крышкой, ВЧШГ, ГОСТ 3639-99  
- внешний габарит: 785х785; 
- внутренний диаметр: 600; 
- класс нагрузки: F900; 
- место применения: промышленные предприятия с 
повышенными нагрузками. 

100-3611х Л-ВЧ-СТМ-600 Люк круглый, тип СТМ (F900) с крышкой, ВЧШГ, ГОСТ 3639-99  
- внешний диаметр: 785; 
- внутренний диаметр: 600; 
- класс нагрузки: F900; 
- место применения: Промышленные предприятия с 
повышенными нагрузками. 
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