
 
Архангельск (8182)63-90-72  
Астана (7172)727-132  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  

Иваново (4932)77-34 -06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  

Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13 

Сургут (3462)77-98 -35  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93 
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Ограждения и ворота безопасности 

  
Сначала прокатную проволоку устанавливают в вертикальное положение и отрезают до требуемого 
размера.  
Затем проволоку сваривают, после чего металлические панели сгибают в соответствии с требованиями 
заказчика.  
Готовую панель окрашивают в определенный цвет и отправляют в сушилку. Окрашивание 
осуществляется методом тепловой обработки предварительно нанесенной электростатической 
порошковой краски.  
Металлические столбы и опоры для панелей ограждения. Панели крепят к столбам и закрепляют с 
помощью зажимов.  
Характеристики  
- прочная конструкция каркаса панелей ограждения; 
- наряду с обеспечением безопасности и определением границ, панели ограждения улучшают внешний 
вид территории и дарят владельцу чувство уверенности 
- панели используются для ограждения различных объектов: водоемов, автомобильных трасс, 
административных зданий, лесов,парков и т.д. 
- панели легко устанавливаются на почве, бетоне, фундаменте и т.д. 
- разнообразие выбора конструкций и цветов панелей 
- покрытие электростатической краской и тепловая обработка в специальных печах обеспечивают 
устойчивость панелей к коррозии и стойкость цвета простая и быстрая установка панелей (на почве или 
бетоне) 
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