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Плавающий дождеприемник на шарнире ВЧШГ  

 

  

  
Конструкционно сооружение состоит из двух элементов: корпуса с опорными частями и крышки. Канализационный 
плавающий дождеприемник предназначен для оперативного доступа к подземным коммуникациям. Чугунный 
дождеприемник плавающего типа активно применяется в дорожном строительстве с целью сохранения 
асфальтового покрытия от разрушений, связанных с проседанием грунта.  
Особенности 
Сегодня можно купить несколько разновидностей чугунных плавающих дождеприемников, цена которых тоже 
разнится: 
Тип Т. Тяжелые дождеприемники. 
Тип ТМ. Тяжелые магистральные дождеприемники. 
Все изделия имеют схожий принцип действия, который исключает необходимость их установки на бетонные кольца 
над смотровым колодцем. Они различаются между собой только эксплуатационными характеристиками, главная из 
которых - это выдерживаемая нагрузка. 
Представленная продукция выгодно отличаются от стандартных. Это безопасные, простые в установке, прочные и 
долговечные изделия, использование которых дает ощутимый экономический эффект. Операние происходит на 
верхний слой асфальта благодаря конструктивной особенности корпуса. 
Их применение существенно продлевает службу бетонных колодцев и асфальтового покрытия. Идеальное решение 
для использования на автодорогах и магистралях. 
Основные характеристики 
Форма корпуса: круглый на шарнире 
Запас прочности: на 30% больше нормативной. Критическая нагрузка согласно D400. 
Корпус люка: высокопрочный чугун с шаровидным графитом (ВЧШГ 50) 
Крышка люка: высокопрочный чугун с шаровидным графитом (ВЧШГ 50). 
Гарантийный срок эксплуатации: 10 лет. 
Высота корпуса: 140 мм, 200 мм. 
Вес изделия: 69 кг. 
Количество на паллете:10-12 шт. 
Минимальное количество заказа: от одной штуки. 
Нормативные требования: дождеприемники соответствуют ГОСТ 3634-99 и EN124. 
Дополнительные характеристики: 
Эластичная прокладка: EPDM, «Т»-образная, запрессованная в крышку дождеприемника, устойчива к агрессивной 
среде. 
Эластичная прокладка обеспечивает бесшумность при наезде автомобиля и дополнительную амортизирующую 
функцию. 
Посадочные места корпуса и крышки: литые. 
Вандала защищённость: без болтовое шарнирное соединение крышки и корпуса 
Для инспекции колодца крышка открывается на 114°, при открытии на 92° - предусмотрена автоматическая 
блокировка крышки с целью обеспечения безопасности труда. При 110° возможно выемка крышки из фиксирующих 
пазов корпуса. 
Защита от выбивания крышки из корпуса под колесом автомобиля: двухточечное пружинное запорное устройство - 
система монолитно отлитых с крышкой и с корпусом дополнительных элементов. Такое запорное устройство - 
надежный и эффективный механизм, который гарантированно обеспечит безопасность движения на дорогах.  
Отверстие для проверки загазованности колодца. 
Антикоррозионное битумное покрытие. 
Логотип: по эскизу заказчика на крышку может быть нанесен логотип любой сложности. 
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